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Binnen het assortiment van Plastica is Colorstone® Exa dé keramische designtegel die het mogelijk maakt om opvallende 
gebouwen te creëren. De gevelpanelen hebben een natuurstenen uitstraling en zijn leverbaar in zowel door en door gekleurde 
panelen als met afwisselende designs. Bovendien laat keramiek zich gemakkelijk combineren met andere materialen, wat 
Colorstone Exa tot een aantrekkelijke keuze maakt voor elk ontwerp.

De keramische gevelpanelen zijn geëxtrudeerd en zijn daardoor, naast de stoere en natuurlijke uitstraling, ook nog eens enorm 
robuust en duurzaam. Het materiaal is volledig brandwerend, snel en slim te monteren en bijzonder onderhoudsvriendelijk. 
Keramiek zelf is namelijk onderhoudsarm, kleurvast én blijft mooi dankzij de krasbestendigheid en waterafstotendheid.

Of je nu kiest voor door en door gekleurde panelen of juist voor een afwisselend design, Colorstone Exa biedt eindeloze 
mogelijkheden voor jouw creatieve visie. Voor welk uniek resultaat ga jij? 

Verleg de grenzen van design en functionaliteit met Colorstone Exa – waar stijl en kracht samenkomen.

Within Plastica's assortement, Colorstone® Exa is the ceramic design tile that makes it possible to create striking buildings. The façade 
panels have a natural stone appearance and are available in both full coloured body panels and with a variety of designs. In addition, 
ceramics can be easily combined with other materials, making Colorstone Exa an attractive choice for any building design.

The ceramic façade panels are extruded and therefore, in addition to the sturdy and natural look, they are also extremely robust and 
durable. The material is fully fire-resistant, quick and smart to install and easy to maintain. Ceramics themselves are low-maintenance, 
colourfast and remain beautiful thanks to their scratch resistance and water repellency.

Whether you opt for full coloured panels or a varied design, Colorstone Exa offers endless possibilities for your creative vision. Which 
unique result are you going for? 

Push the boundaries of design and functionality with Colorstone Exa – where style meets power.

exa
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Het gebruik van lokale grondstoff en draagt 
bij aan het minimaliseren van logistieke 
bewegingen, waardoor de ‘carbon footprint’ 
verlaagd wordt.

The use of local raw materials contributes 
to minimizing the logistic movements, which 
reduces the carbon footprint.

Al het industriële restwater wordt 
hergebruikt. Hierdoor wordt het gebruik 
van waterbronnen geminimaliseerd.
All the industrial wastewater is reused, 
minimizing the consumption of water 
resources.

100% van het restmateriaal wordt weer ingezet in het 
productproces. Hierdoor bestaat ongeveer 40% van de 
gebruikte grondstoff en uit gerecycled materiaal.

100% of the residual material generated during the product  
process is recovered. Reintroducing this material in the 
production leads to approximately 40% of recycled content in 
the raw  material.

Duurzaam productieproces
A sustainable production process.
Duurzaam productieproces
A sustainable production process.

exa

De gevelpanelen van Colorstone Exa worden 
op een duurzame wijze geproduceerd, waarbij 
steeds gekeken wordt naar wat verbeterd 
kan worden. De doelstelling is altijd om het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de ‘carbon 
footprint’ en de impact op het milieu zoveel 
mogelijk te reduceren.

The facade panels by Colorstone Exa are produced 
in a sustainable way, which is reviewed and improved 
continuously. The goal is to reduce consumption 
of natural resources, the carbon footprint and 
environmental impact as much as possible.

On our way to a circular economy
Op weg naar een circulaire economie.

INTRODUCTIE
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What is a ventilated facade?
Wat is een geventileerde gevel?

Colorstone Exa is uitermate geschikt voor het creëren van geventileerde gevels. Een geventileerde gevel is een 
decoratieve schil met een geventileerde spouw tussen de buitenbekleding en de achterwand. Hierdoor is er een 
doorgaande luchtcirculatie achter de panelen en via de open voegen van de gevelpanelen. Hét voordeel is dat deze 
luchtstroom vocht achter de gevelpanelen afvoert. Het gebouw is op deze manier beschermd tegen weersinvloeden als 
sneeuw en regen en voorkomt vochtophoping.

A ventilated facade is a constructive enclosure solution with a ventilated cavity between the exterior cladding and the backing 
wall.  The ventilated cavity allows the exit and entry of air through its openings (bott om and top) as well as between the panel 
open joints. The origin of the system comes from the need to protect buildings against snow and rain, where a double layer 
system is proposed. It consists of two separated enclosure layers forming a cavity that enhances the circulation of air. This air 
fl ow removes any type of moisture that may appear.

INTRODUCTIE
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A. ACHTERWAND. BACKING WALL.  
B. THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE 
DAMPOPEN FOLIE. THERMAL INSULATION. 
C. BEVESTIGINGSCLIPS EN DRAAGPROFIELEN. 
SUBSTRUCTURE (VERTICAL AND HORIZONTAL 
PROFILES + BRACKETS). 
D. BEKLEDINGSPANELEN. CLADDING PANELS. 
E  VERANKERINGS- EN DRAADBOUTEN. ANCHORS. 
F. BEVESTIGINGSCLIPS. FIXING SYSTEM. 

BASIC COMPONENTS OF A VENTILATED FACADE

Backing wall: It is the support where the ventilated facade 
system is fi xed to (it is not part of the system itself). 

Thermal insulation: Installed over the backing wall to 
improve its thermal and acoustic performance and removing 
the thermal bridges. 
Ventilated cavity: With a minimum gap of 20 mm, it allows 
the diff usion of water that may enter due to the rain or the 
moisture coming from the interior of the building. 

Substructure (vertical and horizontal profi les + brackets)

Cladding panels: It constitutes the external layer of the 
facade.

Substructure:
Anchors: these are the fastening elements that connect the 
system to the backing wall to transmit the loads. 
Brackets: components with substructure that separate the 
cladding from backing wall. 
Profi les: longitudinal elements that are att ached to the 
brackets and hold the facade panels. 

Fixing system: elements that fasten and hold the exterior cladding to the profi les.

BASISELEMENTEN

Achterwand: de drager waarop het geventileerde 
gevelsysteem bevestigd wordt. 

Thermische isolatie: deze isolatie bedekt de achterwand 
om thermische en akoestische prestaties te verbeteren 
en koudebruggen te elimineren. De geventileerde 
ruimte heeft een minimale afmeting van 20 mm en het 
schoorsteeneff ect helpt condensvorming te voorkomen.

Bevestigingsbeugels en profi elen: de beugels worden aan 
de muur verankerd, waaraan de profi elen verticaal worden  
bevestigd.
Bekledingspanelen: deze panelen - in dit geval natuurlijk 
de keramische gevelpanelen van Colorstone Exa - vormen 
de buitenschil.

Opbouw draagconstructie:
Verankerings- en draadbouten: voor het monteren van 
de profi elsteunen aan de wand.
Profi elsteunen: waaraan de verticale   profi elen worden 
bevestigd. Fungeren tevens als afstandhouder tussen 
wand en gevelpanelen.
Draagprofi elen: verticale profi elen gemonteerd aan de 
steun- en bevestigingsbeugels, waarop de Colorstone 
Exa panelen worden gemonteerd.

Bevestigingsclips: deze clips bevestigen de Colorstone 
Exa gevelpanelen aan de profi elen.
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THERMISCHE ISOLATIE. THERMAL PERFORMANCE. 

ZOMER. SUMMER WINTER. WINTER

Een geventileerde gevel zorgt voor een continue, thermische isolatie. Hierdoor is er minder snel sprake van een koudebrug 
met het gebouw. De luchtspouw vermindert ook problemen door straling of directe, thermische transmissie.
Colorstone Exa gevelpanelen weerkaatsen de meeste warmte van zonnestraling. De warmte die opnieuw in de luchtspouw 
van de geventileerde gevel wordt uitgestraald, versterkt het schoorsteeneff ect. De absorptie van warmte door het 
gebouw wordt hierdoor aanzienlijk verminderd (in de zomer).
De achterwand van de Colorstone Exa gevelpanelen werkt als warmteaccumulator. De luchtstroom in de spouw bevordert 
thermische stabilisatie en vermindert condensatieproblemen (in de winter).

With the installation of a ventilated facade, a continuous thermal insulation is achieved, reducing any thermal bridges with the 
building. Thanks to the air cavity, problems due to radiation or direct thermal transmission are reduced. 

SUMMER PERFORMANCE: most of the heat from solar radiation is refl ected away. The heat that is re-radiated into the air cavity 
enhances the chimney eff ect. Thus, the absorption of heat by the building is signifi cantly reduced. 
WINTER PERFORMANCE: the backing wall acts as a heat accumulator. The air fl ow in the cavity promotes thermal stabilization 
and reduces condensation issues.

Ventilated facade benefits.
Voordelen van geventileerde gevels.

INTRODUCTIE
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ZOMER. SUMMERWINTER. WINTER

HYGROTHERMISCHE CONTROLE. HYGROTHERMAL CONTROL.

THERMISCHE CONTROLE. THERMAL CONTROL. 

INT. EXT.

TEMPERATUUR 
EXTERIEUR 2OC 
R.V. EXTERIEUR 30%

TEMPERATUUR 
INTERIEUR 20OC 
R.V. INTERIEUR 50%

1

2

3

REGELING VOCHTIGHEID. HUMIDITY CONTROL. 

INT. INT.EXT. EXT.

De lucht in de geventileerde spouw wordt voortdurend 
ververst, waardoor condensatie- en vochtgerelateerde 
problemen worden verminderd.

Air in the ventilated facade chamber is constantly being 
renewed which cuts down on condensation and dampness 
related problems.

1. BUITENTEMPERATUUR IN CONSTRUCTIE. OUTSIDE 
TEMPERATURE IN CONSTRUCTION. 
2 . MAXIMALE DAMPSPANNING GEGEVEN DOOR 
TEMPERATUUR.  MAXIMUM VAPOR PRESSURE GIVEN BY 
TEMPERATURE. 
3. HUIDIGE DAMPSPANNING IN CONSTRUCTIE. CURRENT 
VAPOR PRESSURE IN CONSTRUCTION. 
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WATERDICHTHEID. WATERTIGHTNESS. 

The external layer of the system works as a protective barrier against atmospheric agents, an eff ect known as “RAIN SCREEN”. 
• It resists wind actions, protecting the interior layer and the backing wall.
• It reduces the penetration of light water and blocks the entry of heavy rain. 
• If some water penetrates, pressure diff erences between the air cavity and the cladding gap helps water dripping over the 

interior side of the cladding. 
• The continuous air fl ow inside the cavity enhances drying the moisture.

Therefore, it is possible to build facades with an air cavity and wide-open joints in the cladding without diminishing the protection 
of the backing wall against rain.

INTRODUCTIE - VOORDELEN VAN GEVENTILEERDE GEVELS

De buitenste laag van het systeem werkt als een beschermende barrière tegen weersinvloeden. De laag is bestand 
tegen windinvloeden en beschermt de binnenlaag en de achterwand. De Colorstone Exa gevelpanelen verminderen het 
binnendringen van vocht en ze blokkeren zware regenval. Als er toch water binnendringt, zorgen drukverschillen tussen de 
spouw en de voegen tussen de gevelpanelen dat het aan de binnenkant wordt gereduceerd. De continue luchtstroom in 
de spouw bevordert bovendien het opdrogen van het vocht. 

Door deze werking is het mogelijk gevels te bouwen met een luchtspouw en open voegen in de gevelbekleding zónder dat 
de achterwand beschermd hoeft te worden tegen regen.
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AKOESTIEK. ACOUSTIC PERFORMANCE. 

The ventilated facade system improves the overall acoustic performance and when the existing insulation has also 
soundproofi ng properties, it helps to reduce the transmission of airborne noise through the backing wall. Mineral wool also 
reduces the system’s own resonance frequency.

Het geventileerde gevelsysteem verbetert de akoestische prestaties. Als de bestaande isolatie ook geluidsisolerende 
eigenschappen heeft, helpt het om de overdracht van luchtgeluid door de achterwand te verminderen. Minerale wol 
vermindert ook de eigen resonantiefrequentie van het systeem.
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Het Colorstone Exa gevelsysteem bestaat uit metalen onderdelen die een zelfdragende onderconstructie vormen met 
de achterwand waarop het is geïnstalleerd. Bij het gebruik van een metalen systeem worden de gevels bekleed met 
Colorstone Exa gegroefde panelen.

Colorstone Exa ventilated facade system is a set of elements that constitute a self-supporting substructure, working cohesively 
with the backing wall where it is installed. The Colorstone Exa  grooved panels are those pieces used to clad the facades when 
using this system.

WARME LUCHT.
HOT AIR.

KOUDE LUCHT.
COLD AIR.

Colorstone Exa system.

Colorstone Exa Systeem.

INTRODUCTIE
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A. BETON- EN VERDIEPINGSVLOER. FLOOR FRAMING. 
B. MUUR. WALL. 
C. THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE. THERMAL INSULATION. 
D. DRAAGPROFIEL. PROFILE. 
E. PROFIELSTEUNEN. BRACKETS. 
F. COLORSTONE EXA PANELEN. COLORSTONE EXA PANELS. 
G. BEVESTIGINGSSYSTEEM. CLADDING FIXING SYSTEM. 

A B

C

E G

D

F
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Why Colorstone Exa? 
Waarom Colorstone Exa? 

Als je gaat voor een ongekend robuuste gevel met de meest eigen, kenmerkende uitstraling, dan zul je zeker gecharmeerd 
zijn van de meerwaarde die Colorstone Exa je biedt. Een fantastische natuurlijke look die er echt uit springt, de vele 
toepassingsmogelijkheden, kleuren, duurzame kwaliteit én topprestaties. Met Colorstone Exa hoef je geen enkele 
concessie te doen. Colorstone Exa biedt alle vrijheid aan ontwerpers en compleet gemak voor de gebruikers.

Colorstone Exa gevelpanelen sluiten perfect aan bij de wensen én eisen die eigenaren en gebruikers van een gebouw 
hebben. Natuurlijk willen zij dat het gebouw er fantastisch uitziet en er ook zo uit blijft zien. Uiteraard willen ze er zo 
min mogelijk omkijken naar hebben. En niet in de laatste plaats willen ze dat het past bij hun streven naar zo ecologisch, 
duurzaam en energiezuinig mogelijk wonen en werken.

Colorstone Exa kent ijzersterke, technische eigenschappen, waaronder hardheid, brandwerendheid en een uitstekende 
weersbestendigheid. Colorstone Exa biedt een uitgebreide kleurencollectie en een breed scala aan afwerkingen. 
Colorstone Exa heeft een hoge UV-bestendigheid en is duurzaam. Bovendien is de wateropname van het materiaal 
minimaal, wat een groot voordeel is voor de isolatie en energiebesparing.

If you are aiming to create a uniquely robust 
façade with its own distinctive appearance, you 
will certainly be impressed by the added value 
offered by Colorstone Exa. It provides a fabulous 
natural look that truly stands out, with a wide 
variety of application options and colours as well 
as sustainable quality and top performance. With 
Colorstone Exa, there is no need for compromises. 
Colorstone Exa offers complete freedom for 
designers and absolute convenience for users.

Colorstone Exa façade panels are the perfect fit for 
the expectations and demands of building owners 
and users alike. Of course, they want the building to 
look fantastic and stay that way. And they also want 
it to be as easy to maintain as possible. Last but 
not least, they want it to reflect their aspirations 
when it comes to living and working in the most 
ecologically sustainable and energy-efficient way 
possible.

Colorstone Exa has impeccable technical 
properties, including hardness, fire resistance 
and excellent weather resistance. Colorstone 
Exa offers an extensive collection of colours and 
a broad selection of finishes. Colorstone Exa is 
durable and has high UV resistance. In addition, the 
material has minimal water absorption, which is a 
major advantage when it comes to insulation and 
energy savings.

INTRODUCTIE
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Met nagenoeg nul absorptiewaarden (<0,5%), voorkomt de ontwikkeling van bacteriën, schimmels en vuilophoping.
With virtually zero absorption values (<0.5%), prevents the proliferation of bacteria, mould and dirt build-up.

GEËXTRUEERD KERAMIEK. EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE. 

De opbouw van de panelen met kamers, in combinatie met de geventileerde gevelopbouw, geeft meer weerstand en 
helpt de thermische en akoestische isolatie te verbeteren en te verhogen.
Gives the piece greater resistance, helping to improve and increase thermal and acoustic insulation.

ALVEOLAIRE OPBOUW. ALVEOLAR STRUCTURE. 

Geeft een doorlopende esthetische afwerking aan het oppervlak en de kern van het paneel.
Colorstone Exa offers different coloured body options, giving a continuous aesthetic finish to the surface and core of the 
panel. 

DOOR EN DOOR GEKLEURD. FULL BODY.

Colorstone Exa is gekantrecht aan alle vier de zijden, waardoor toleranties tot een minimum worden beperkt en de 
installatie gemakkelijker is.
Colorstone Exa  is rectified on all 4 sides, reducing tolerances to a minimum and facilitating installation.

4 GEKANTRECHTE ZIJDEN. RECTIFIED SLAB. 

De keramische panelen worden geproduceerd met hoogwaardige grondstoffen die een grote weerstand tegen breuk 
garanderen.
Colorstone Exa   porcelain panels are produced with top quality materials guaranteeing great resistance against breakage.

LANGE LEVENSDUUR. DURABILITY.

Volledig brandwerend materiaal. Classificatie brandklasse A1, conform NEN-EN 13501-1.
Completely fire resistant material. Fireproof class A1, NEN-EN 13501-1.

ONBRANDBAAR. FIREPROOF. 
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Colorstone Exa is antibacterieel. 
Antibacterial ventilated facade. 

ANTIBACTERIEEL. ANTIBACTERIAL.

Grote variatie in ontwerpen mogelijk, door de uitgebreide kleurencollectie en oppervlakteafwerkingen, via digitaal printen 
en verschillende structuren. Op projectbasis is maatwerk mogelijk dankzij de ontwerpafdeling van onze technische 
partners.
Extensive catalog of colors, surface finishes by digital printing and textures. Possibilities of project customization in our inhouse 
Colorstone Exa DESIGN department.

ONTWERPVARIATIE. DESIGN VARIETY.  

Dankzij de lage absorptie dringt vuil niet door in het oppervlak en zijn de onderhoudskosten laag.
Ease of maintenance and cleaning thanks to the low absorption of Colorstone Exa porcelain panels where dirt will never 
penetrate or stay on the surface.

VLEKBESTENDIG, ONDERHOUDSARM EN GEMAKKELIJK TE REINIGEN. CLEANLINESS. 

INTRODUCTIE - WAAROM COLORSTONE EXA

UV straling heeft geen invloed op de kleur. Bovendien worden de panelen niet beïnvloed door sterke 
temperatuurschommelingen of thermische schok. Deze eigenschappen zorgen voor een duurzame toepassing. 
Resistance to color fading, UV rays will not deteriorate or change the surface color. In addition, Colorstone Exa porcelain panels 
are not affected by strong temperature changes and have good performance against thermal shock. These properties make 
them unalterable over time.

BESTAND TEGEN KLEURVERVAGING. RESISTANCE TO COLOR FADING. 

Een uitgebreide selectie aan formaten die zowel horizontaal als verticaal te monteren zijn.
An extensive selection of formats can be installed both horizontally and vertically.

MODULARITEIT. MODULARITY.

De panelen hebben geen verstevigingsnet of zij/achterinsnijdingen nodig. Dit resulteert ook in een economischer 
eindproduct.
Colorstone Exa   extruded alveolar panels do not require any reinforcement mesh, or side / rear cuts to form the grooves, 
drastically reducing production costs compared to other manufacturers, resulting in a more economical final product.

ECONOMISCHE PRODUCTIEKOSTEN. ECONOMICAL SAVINGS.
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Colorstone Exa panelen zijn om meerdere redenen ideaal voor renovatieprojecten. Zo is Colorstone Exa in vergelijking 
met andere systemen een gemakkelijk verwerkbaar lichtgewicht product. Door de grote verscheidenheid aan formaten is 
Colorstone Exa toe te passen in verschillende (bestaande) vormen van gebouwen. Dit zorgt niet alleen voor flexibiliteit, 
het draagt ook bij aan een vlotte installatie.
Daarnaast gelden ook de voordelen die bij alle gebouwen gelden, met als bijzonderheid dat ze direct waarde toevoegen 
aan bestaande gebouwen. Zo helpt het Colorstone Exa geventileerd gevelsysteem om vocht en schimmelvorming in 
bestaande gebouwen te elimineren. Het systeem draagt ook bij aan het verminderen van koudebruggen in vloeren en 
kolommen, waar normaal ongeveer 35% van de warmte/energie verloren gaat. Het toepassen van Colorstone Exa gaat dus 
veel verder dan ‘alleen’ het visueel verbeteren van een gebouw.

The Colorstone Exa ventilated facade system will help to eliminate moisture in existing buildings as well as mould formation 
thanks to its very low water absorption porcelain panels. It also contributes to the reduction of thermal bridges in floors and 
columns where approximately 35% of heat/energy is lost and thus increases the thermal inertia of the building. 
The Colorstone Exa extruded ceramic panel stands out for its lightness, which makes it ideal for renovation projects as it 
transmits less weight to the building structure compared to other available systems on the market. 
Thanks also to the wide variety of formats, it can be adapted to the different building shapes, facilitating a fast installation.

MODERNISERING
MODERNIZATION

ENERGIE-EFFICIËNTIE

MILIEU
ENVIRONMENT

LICHTGEWICHT

WEINIG OVERLAST

LIGHTWEIGHT

LITTLE NUISANCE

COMFORT
COMFORT

Use for building renovations. 
Ideaal voor renovatieprojecten.

INTRODUCTIE

ENERGY EFFICIENCY 
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ENERGIE-EFFICIËNTIE.
Het Colorstone Exa gevelsysteem 
heeft een aanzienlijke impact op de 
verhoging van de energieclassificatie 
van een bestaand gebouw.

ENERGY EFFICIENCY. 
The use of Colorstone Exa façade 
system will have a considerable 
impact on the increase of the energy 
classification of the entire property.

WEINIG OVERLAST.
De gevelrenovatie kan plaatsvinden 
zonder al te veel overlast voor 
gebruikers of bewoners. Deze ver-
beteringen leiden daarnaast tot een 
herwaardering van het gebouw.

LITTLE NUISANCE.
Carrying out the facade renovation 
works without disturbing the tenants 
who are living inside the property. 
All these improvements result in a 
revaluation of the property which 
increases its market price.

LICHTGEWICHT. 
Colorstone Exa is de ideale oplossing 
voor renovatieprojecten dankzij het 
lage gewicht per vierkante meter.

LIGHTWEIGHT.
Colorstone Exa alveolar cladding is a 
light-weight solution for renovation 
projects thanks to their low weight per 
m2.

MILIEU.
Tijdens de installatie wordt de 
productie van afval en puin tot een 
minimum gereduceerd.

ENVIRONMENT.
This option reduces greatly the 
generation of waste and debris during 
the installation.

COMFORT. 
Het externe ventilatiesysteem ver-
mindert vocht en koudebruggen, 
helpt om hygrothermische omstan-
digheden te verbeteren en draagt zo 
bij aan het comfort van gebruikers of 
bewoners van het pand.

COMFORT.
Increasing it thanks to the external 
ventilation system, which reduces 
moisture and thermal bridging and 
helps to improve hygrothermal 
conditions. 

MODERNISERING.
Door de eindeloze ontwerpmogelijk-
heden en de modulariteit van het 
systeem is het uitstekend aan te 
passen aan de bestaande vorm van 
een gebouw. Dit draagt direct bij aan 
de vernieuwing en modernisering 
van de bouwschil.

MODERNIZATION.
Offering endless design possibilities 
and modularity to adapt the system to 
the shape of the building, contributing 
to the renewal and modernization of 
the building envelope.
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Colorstone Exa Collecties. 

Colorstone Exa offers an extensive selection of panel formats and finishes that are keeping with the latest trends in architecture. 
Colorstone Exa offers textured full body panels in plain colours with the advantage of having the same colour on the surface 
and the body of the panel. Additionally, Colorstone Exa offers a wide variety of glazed porcelain designs thanks to the latest 
technology in digital inkjet, offering products that recreate cements, woods, marbles and stones.

CUSTOMIZED PROJECTS. 
Colorstone Exa has its own design department, capable of developing different possibilities in facade design: infinite graphics, 
easily adaptable, personalized and versatile projects.  The development of designs using the inkjet technology allow us to control 
at will what type of designs we want to place in our building, being able to create large areas of the façade design starting from 
a single piece. 

Colorstone Exa bied je een uitgebreide keuze aan paneelformaten en afwerkingen die naadloos aansluiten bij de laatste 
trends in de architectuur. Dankzij de nieuwste technologie op het gebied van digitale druk kun je kiezen uit een breed scala 
aan ontwerpen van geglazuurd keramiek met collecties die cement, hout, marmer en natuursteen nabootsen. Colorstone 
Exa biedt bovendien door en door gekleurde panelen waarbij het oppervlak in dezelfde kleur is uitgevoerd als de kern.

ONTWERPEN OP MAAT.
Colorstone Exa heeft een eigen ontwerpafdeling die je verschillende mogelijkheden biedt om eigen gevelontwerpen te 
ontwikkelen. Denk hierbij aan oneindige grafische, gemakkelijk aanpasbare, gepersonaliseerde en veelzijdige ontwerpen. 
Dankzij de speciale printtechnologie kun je helemaal op maat bepalen welk type ontwerp je op de gevel wilt creëren.

INTRODUCTIE

Beschikbare formaten.

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

Available sizes. 

Vraag naar de beschikbaarheid van andere maten. Platen tot 600x1600 mm op aanvraag leverbaar.
Check availability of other sizes. Panels available up to 60x160 cm on request.

Colorstone Exa Collections.

20 mm 20 mm

397 mm 600 mm



exa
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Antibacterieel · 
Antibacterial ·

Vlekbestendig ·
Stain resistance · 

Vuurbestendig ·
Fireproof ·

Breuksterkte/ Scheurbestendig ·
Breaking strength/ Modulus of rupture ·

Thermische schokbestendig ·
Thermal shock resistance ·

Slagbestendig · 
Cracking resistance ·

Waterabsorptie · 
Water absorption · 

Chemische resistentie · 
Chemical resistance · 

Vochtbestendig · 
Frost resistance ·

Licht contrast in toon en afbeelding ·
Slight variation in shade and graphics · 

Matig contrast in toon en afbeelding · 
Moderate Variation in shade and graphics · 

Sterk contrast in toon en afbeelding ·  
Contrast in shade and variety of graphics · 

Gekantrechte zijde · 
Rectified · 
  

3d design · 
3d design · 

Digitaaldruk ·  
Digital printing · 
  

V1

V2

V3

Symbolen.
Iconography. 

De keramische gevelpanelen van Colorstone Exa kenmerken zich door hun duurzame producteigenschappen. De onderstaande 
symbolen illustreren dit en deze vind je terug op de pagina’s van de verschillende decors.

Colorstone Exa's ceramic façade panels are characterized by their durable product properties. The symbols below illustrate this and 
can be found on the pages of the various decors.



exa

DIGITAALDRUK. DIGITAL PRINTING.

STEEN. STONE.

CEMENT. CEMENT. 

MARMER. MARBLE. 

HOUT. WOOD.

BO BG

OP B

PR B

IR B

PR2 M

CE G

IN C

BO G

OP I

PR R

IR M SAPELLY

PR2 P PR2 G EM_M

CE B

IN G

BO BL

OP S

PR M

IR G

PR 2 B

GD

TEXTUUR, DOOR EN DOOR GEKLEURD. TEXTURED, FULL BODY.  

OCRE

GABRO

COLONIALLAND

EMERALD

DOVE

OPAL

GRIS
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Textuur, door en door gekleurd
TEXTURED, FULL BODY



exa

Textuur, door en door gekleurd
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Dove Ocre Land Gris Colonial

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

≤0,5%

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

Textuur,
door en door gekleurd serie

TEXTUUR, DOOR EN DOOR GEKLEURD



exa

   

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

20 mm

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

Colonial 20 mm20 mm

397 mm

Dove Ocre Land Gris Colonial

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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OCRE ·  397X800X20 MM - 15.6”X31.5”X0.8”
GRIS ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8”

2

1 3 LAND ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8” 
4 DOVE  ·  397X800X20 MM - 15.6”X31.5”X0.8” 

1

2

3

4

TEXTUUR, DOOR EN DOOR GEKLEURD

Textuur,
door en door gekleurd serie



exa

5

5

PR2 B  ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8” 

1

2

4

3
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Opal Gabro Emerald

≤0,5%

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

TEXTUUR, DOOR EN DOOR GEKLEURD

Textuur,
door en door gekleurd serie

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

Opal Gabro Emerald

   

Gabro

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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GABRO ·  600X1600X20 MM  - 23.7”X63.0”X0.8” 
OPAL ·  600X1600X20 MM  - 23.7”X63.0”X0.8” 

2

1 3 EMERALD ·  600X1600X20 MM  - 23.7”X63.0”X0.8” 

TEXTUUR, DOOR EN DOOR GEKLEURD

Textuur,
door en door gekleurd serie



exa

1 2

3
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BO
DIGITAALDRUK  .  STEEN



exa
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BO BL BO BG BO G

≤0,5% V2

DIGITAALDRUK .  STEEN

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

BO serie

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

   

BO BL BO BG BO G

BO G

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 
Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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DOVE  ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8” 
BO G   ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8” 

2

1

2

1

DIGITAALDRUK .  STEEN

BO serie



exa

BO G · 397X800X20 MM - 15.6” X 31.5” X 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 10
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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OP   
DIGITAALDRUK  .  CEMENT



exa
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OP B OP S OP I

≤0,5% V2

DIGITAALDRUK .  CEMENT

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

OP serie

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

OP B OP S OP I

   

OP I

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 
Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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GRIS  ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8” 
OP S   ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8” 

2

1

1

2

DIGITAALDRUK .  CEMENT

OP serie



exa

OP S · 397X800X20 MM - 15.6” X 31.5” X 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 10
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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PR B  ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8”   
OP B  ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8”     

2

1

DIGITAALDRUK .  CEMENT

OP serie



exa

1

2
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CE
DIGITAALDRUK  .  CEMENT



exa
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CE B CE G

≤0,5% V1

DIGITAALDRUK .  CEMENT

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

CE serie

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

CE GCE B

   

CE G

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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CE B   ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8” 1

1

DIGITAALDRUK .  CEMENT

CE serie



exa

CE B ·  397X800X20 MM - 15.6” X 31.5” X 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 8
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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GD
DIGITAALDRUK  .  MARMER



exaexa
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GD

≤0,5% V2

DIGITAALDRUK .  MARMER

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

GD serie

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

GD

   

GD

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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GD  ·  397X800X20 MM  - 15.6”X31.5”X0.8” 1

1

DIGITAALDRUK .  MARMER

GD serie



exa

GD  ·  397x800x20 mm  - 15.6” x 31.5” x 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 6
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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IN
DIGITAALDRUK  .  MARMER



exa
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IN G IN C

≤0,5% V2

DIGITAALDRUK .  MARMER

IN serie

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

IN G IN C

   

IN G

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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IN C  · 397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8” 1

1

DIGITAALDRUK .  MARMER

IN serie



exa

IN C  ·  397x800x20 mm - 15.6” x 31.5” x 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 6
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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EM_M
DIGITAALDRUK  .  MARMER



exa
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EM_M

≤0,5% V2

DIGITAALDRUK .  MARMER

EM_M serie

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

EM_M

   

EM_M

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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EM_M  · 397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8” 1

1

EM_M serie

DIGITAALDRUK .  MARMER



exa

EM_M  ·  397x800x20 mm - 15.6” x 31.5” x 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 6
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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PR2
DIGITAALDRUK  .  MARMER



exa
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PR2 B PR2 M PR2 P PR2 G

≤0,5% V2

DIGITAALDRUK .  MARMER

PR2 serie

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

PR2 B PR2 M PR2 P PR2 G

   

PR2 M

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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PR2 P  ·  397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8”

COLONIAL  ·  397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8”

1

2

1

2

DIGITAALDRUK .  MARMER

PR2 serie



exa

PR2 P  ·  397x800x20 mm - 15.6” x 31.5” x 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 8
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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PR
DIGITAALDRUK .  HOUT



exa
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PR M PR B PR R

DIGITAALDRUK  .  HOUT

≤0,5% V2
PR serie

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

PR M PR B PR R

   

PR B

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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PR R  ·  397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8”  

BO BL  ·  397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8” 

1

2

1

2

DIGITAALDRUK  .  HOUT

PR serie



exa

PR R ·  397x800x20 mm  - 15.6” x 31.5” x 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 6
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2



86

IR
DIGITAALDRUK  .  HOUT



exa



88

IR G IR B IR M

≤0,5% V2

DIGITAALDRUK  .  HOUT

IR serie

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.



exa

IR G IR B IR M

   

IR M

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm



90

IR B  · 397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8”  

IR M  ·  397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8” 

1

2

1

2

DIGITAALDRUK  .  HOUT

IR serie



exa

IR B · 397x800x20 mm - 15.6” x 31.5” x 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 6
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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SAPELLY
DIGITAL PRINTING  .  WOOD



exa
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Sapelly

AIa ≤0,5% V2

DIGITAALDRUK  .  HOUT

Sapelly serie

GEËXTRUDEERDE KERAMIEK · EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE ·

397x800x20 mm
15.6”x31.5”x0.8”

600x800x20 mm
23.7”x31.5”x0.8”

397x1000x20 mm
15.6”x39.4”x0.8”

600x1000x20 mm
23.7”x39.4”x0.8”

397x1200x20 mm
15.6”x47.2”x0.8”

600x1200x20 mm
23.7”x47.2”x0.8”

397x1600x20 mm
15.6”x63.0”x0.8”

600x1600x20 mm
23.7”x63.0”x0.8”

* Vraag naar de beschik-
baarheid van andere maten. 
Panelen tot 600x1600 mm 
op aanvraag leverbaar.

* Check availability of other 
sizes. Panels available up to 
600x1600 mm on request.
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SAPELLY

   

Sapelly

20 mm

gekantrechte zijde. rectifi ed. 

buigsterkte. breaking strength. : ≥ 6000 N

Paneel profi el. 
Panel profi le. 

20 mm20 mm

397 mm

600 mm

20 mm

800 mm

397 mm

600 mm

20 mm
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SAPELLY  · 397x800x20 mm  - 15.6”x31.5”x0.8”  

COLONIAL ·  397x1600x20 mm  - 15.6”x63.0”x0.8”  

1

2

1

2

DIGITAALDRUK  .  HOUT

Sapelly serie
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SAPELLY  ·  397x800x20 mm - 15.6” x 31.5” x 0.8”  GRAFISCHE VARIATIE. GRAPHIC VARIETY: 4
VARIATIE IN TOON. SHADE VARIATION: V2
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COLORSTONE EXA BASISSYSTEEM - VERBORGEN CLIPBEVESTIGING 
Het geventileerde gevelsysteem bestaat uit een set elementen die een zelfdragende onderconstructie vormen en 
die in samenhang werken met de achterwand waarop ze zijn geïnstalleerd. Bij dit systeem worden Colorstone Exa 
gegroefde panelen gebruikt om de gevels te bekleden. In het systeem van de achterconstructie op de volgende 
pagina’s wordt gebruik gemaakt van aluminium onderdelen. Deze onderdelen betreffen het basissysteem. Naast dit 
systeem zijn er ook tal van accessoires waarmee projectgerichte oplossingen mogelijk zijn.

COLORSTONE EXA BASIC SYSTEM  - HIDDEN CLIP FIXING 
Colorstone Exa ventilated facade system is a set of elements that constitute a self-supporting substructure, working 
cohesively with the backing wall where it is installed. Colorstone Exa grooved panels are those pieces used to clad the 
facades when using this system. In the system on the following pages, aluminum elements are used. These parts concern 
the basic system. In addition to this system, there are numerous accessoiries that enable projectoriented solutions.

1

2

6

3

4

5

TECHNIEK

Colorstone Exa Techniek.

1. COLORSTONE EXA PANELEN. COLORSTONE EXA PANELS. 
2. PROFIELSTEUNEN. ALUMINIUM BRACKETS. 
3. VERTICALE DRAAGPROFIELEN. VERTICAL PROFILES.
4. DRAAGPROFIELEN. ALUMINIUM CLIPS. 
5. LIJM. ADHESIVE.
6. BEVESTIGINGSMATERIALEN. FIXING ELEMENTS. 

Colorstone Exa Technical Area. 
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2. PROFIELSTEUNEN. 
Dit zijn de constructieve componenten die de geventileerde gevel verbindt met de constructieve achterwand en de 
aluminium draagconstructie. Monteer de profielsteunen als vaste punten of schuifpunten zodat ze de juiste uitzetting 
van het profiel mogelijk maken.
De profielsteunen nemen verticale belastingen op die overeenkomen met het gewicht van de panelen en de 
onderconstructie, evenals horizontale windbelasting. De tussenprofielsteunen nemen alleen horizontale windbelasting 
op.

2. ALUMINIUM BRACKETS. 
These are the constructive elements that connect the ventilated facade with the building enclosure and the supporting 
structure. These are installed as fixed or sliding points so that they allow the correct expansion of the profile. 
The supporting brackets assume vertical loads corresponding to the weight of the panels and the substructure, as well as 
horizontal loads from the wind that they proportionally receive. The retention brackets only assume horizontal loads from 
the wind.

1. COLORSTONE EXA PANELEN.  
De buitenste laag van het systeem werkt als een beschermende barrière tegen weersinvloeden. Het is bestand tegen 
de inwerking van weer en wind en beschermt de binnenste laag en de achterwand.
Het vermindert het binnendringen van vocht en blokkeert het binnendringen van regenwater na zware regenval.
De hele constructie is damp-open en door het ventilatiesysteem achter de gevelbekleding wordt het vocht afgevoerd. 
Hierdoor blijft het isolatie- en constructiemateriaal droog.

1. COLORSTONE EXA PANELS. 
The external layer of the system works as a protective barrier against weather conditions. It resists the action of the wind, 
protecting the inner layer and the backing wall. It reduces the penetration of light water and blocks the entry of heavy rain. 
The entire construction is vapout-open and moisture is removed trough the ventilation system behind the facade cladding. 
This keeps insulation and construction material dry.

TUSSENPROFIELSTEUN.
RETENTION BRACKET.

PROFIELSTEUN.
WALL BRACKET (DOUBLE).
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3. VERTICALE  DRAAGPROFIELEN. 
De verticale profielen, in vierkant en rechthoekige vorm, zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium.

3. VERTICAL PROFILES. 
Vertical profiles, in square and rectangular shaped section, are made of extruded aluminum.

4. ALUMINIUM BEVESTIGINGSCLIPS. 
De clips voor de onzichtbare mechanische bevestiging van de Colorstone Exa panelen zijn gemaakt van aluminium. Hun 
geometrie en afmetingen worden in het project gedefinieerd. Tegel- en bevestigingsclips; enkel, dubbel, eindclip, tussenclip en 
startclip. Meer of projectspecifieke uitvoeringen zijn mogelijk.

4. ALUMINIUM CLIPS. 
The clips for the concealed mechanical fixing of the panels are made of aluminium. Their geometry and dimensions will be defined in 
the project. More or project specific versions are possible.

VIERKANT DRAAGPROFIEL
SQUARE SECTION PROFILE

RECHTHOEKIG DRAAGPROFIEL
RECTANGULAR SECTION PROFILE

TECHNIEK - COLORSTONE EXA SYSTEEM

BEVESTIGINGSCLIP ENKEL
YOKE ONE-SIDED

BEVESTIGINGSCLIP DUBBEL
YOKE DOUBLE

EINDTEGELCLIP 
YOKE CLIP TOP

TUSSENTEGELCLIP
YOKE CLIP MIDDLE

STARTCLIP ONDER
YOKE CLIP BOTTOM
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6. BEVESTIGINGSMATERIALEN. 
De aantallen en maten van de benodigde bevestigingsmaterialen worden in het project gespecificeerd.

Bevestiging van de draagprofielen aan de achterwand: gebruik rvs verankeringsbouten in de bouwconstructie-
elementen voor de profielsteunen en roestvrijstalen draadbouten met pluggen voor de tussenprofielsteunen.
Bevestiging van de verticale profielen op de beugels: gebruik zelfborende schroeven van roestvrij staal met zeskantige 
kop. 
Bevestiging van de clips over de verticale profielen: gebruik rvs platkop zelfborende schroeven.

6. FIXING ELEMENTS.
The quantity and sizing of these components will be specified in the project.

Fixing of the Brackets to the backing wall: using anchoring bolts in the building structural elements for the supporting brackets 
and stainless steel screws with plugs for the retention brackets. 
Fixing the vertical profiles on the Brackets: Using hexagonal head stainless steel self drilling screws. 
Fixing the clips over the vertical profiles: Using Flat head stainless steel self drilling screws.

5. LIJMTOEPASSING. 
Ter plaatse van de tegelclips dienen rillen lijm, polyurethaankit b.v., of gelijkwaardig in de groef te worden aangebracht. 
De lijm zorgt voor fixatie, van het bevestigingssysteem met tegelclips en de panelen, waardoor trillingen door werking 
van de wind worden geabsorbeerd.

5. ADHESIVE. 
At the location of the mounting jukclips, grooves of adhesive sealent, type sikaflex purform, must be applied. The adhesive 
ensures the correct positioning of the panels, improving the system response by absorbing vibrations.

ZELFBORENDE ZESKANTSCHROEF
HEXAGONAL HEAD SCREW

ZELFBORENDE SCHROEF MET 
PLATTE KOP
FLAT HEAD SCREW

M8-DRAADBOUT
M8 SCREW

NYLON PLUG
NYLON PLUG

M8 VERANKERINGSBOUT
M8 STAINLESS STEEL BOLT
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Vanuit Plastica adviseren we dat de installatie van het Colorstone Exa systeem wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven 
met ervaring in de montage van geventileerde gevels. Wij werken samen met deze bedrijven zodat zij kunnen zorgdragen voor 
een optimale bevestiging. Tijdens de gehele ontwerp- en uitvoeringsfase, trekken we gezamenlijk op met architect, ontwikkelaar, 
aannemer, gevelapplicateur en opdrachtgever en staan we, waar nodig, klaar met technisch advies. 

Volg alle omschreven stappen voor de juiste montage van het Colorstone Exa systeem:

The installation of the Colorstone Exa system must be performed by specialized companies with experience in the assembly of 
ventilated facades. We collaborate with these companies, so they can ensure optimal mounting. During the entire design and 
implementation phase, we team up with  the architect, developer, contractor, facade applicator and client and we are ready to 
provide technical advice, where necessary. 

Installatie.
Installation. 

TECHNIEK



exa

TUSSENPROFIELSTEUNEN 
(STEUN VOOR DE HORIZONTALE BELASTING). 

RETENTION BRACKETS

Y: DEZE WAARDE WORDT BEPAALD DOOR 
DE KENMERKEN VAN HET PROJECT.

THIS VALUE IS DEFINED BY THE 
CHARACTERISTICS OF THE PROJECT.

X: DEZE WAARDE WORDT BEPAALD DOOR 
DE GROOTTE VAN HET PANEEL EN DE 

PROJECTSPECIFICATIES. 
THIS VALUE WILL BE DEFINED BY THE 

SIZE OF THE PANEL AND PROJECT 
SPECIFICATIONS. THIS VALUE WILL BE 

DEFINED BY THE SIZE OF THE PANEL AND 
PROJECT SPECIFICATIONS.

Y

X

PROFIELSTEUNEN (STEUN VOOR DE 
HORIZONTALE EN VERTICALE BELASTING).

SUPPORTING BRACKETS

PLAATSING EN BEVESTIGING VAN DE BEUGELS. BRACKET LAYOUT AND INSTALLATION.

1. PLAATSING EN BEVESTIGING.

Zorg ervoor dat de profielsteunen volgens de juiste ontwerpspecificaties van het project geplaatst worden. Boor eerst 
een gat in de achterwand om de profielsteunen te bevestigen. Maak het gat schoon en plaats de verankeringsbout. 
Het is van cruciaal belang dat je de door de fabrikant goedgekeurde installatiemethode volgt om de juiste prestaties de 
toegepaste verankeringsbout te garanderen.

2. LAYOUT AND FISING OF THE BRACKETS.
It must be ensured that the layout is made according to the project design specifications. To fix a bracket, drill a hole in the 
backing wall, clean the hole and insert the anchor.It is critical that the manufacturer's approved installation method is strictly 
followed to obtain the proper anchor performance.
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3. INSTALLATION OF VERTICAL PROFILES. 
The profiles will be placed plumb and aligned with each other and will be fixed to the brackets using the required hexagonal head 
stainless steel screws. As a general rule, the length of the profiles is equal to the height of each of the floors, so they will be fixed 
to the supporting brackets through the fixed holes and in the retention brackets in the elongated holes. This way of installation 
allows the profile to expand longitudinally starting from the supporting bracket towards the other retention brackets passing 
through successive sliding points  A separation joint must be allowed between profiles to allow this expansion.

3. INSTALLATIE VAN VERTICALE PROFIELEN. 
Plaats de profielen loodrecht en uitgelijnd en bevestig ze met de benodigde rvs zelfborende zeskantschroeven tussen de 
profielsteunen. Onthoud hierbij dat de lengte van de profielen gelijk is aan de hoogte tussen elk van de vloeren.  Bevestig 
ze dus aan de steunbeugels door de vaste (fixatie-) gaten en in de bevestigingsbeugels door de langwerpige slobgaten 
(glijpunten).
Door deze manier van installeren kan het profiel in de lengterichting uitzetten vanaf de steunbeugel naar de andere 
bevestigingsbeugels. Die hebben door glijpunten de mogelijkheid om te bewegen. Pas een scheidingsvoeg tussen 
opeenvolgende profielen toe om deze uitzetting mogelijk te maken.

2. INSULATION PLACEMENT. 
The insulation panels will be installed between the brackets using suitable mechanical fixing. These panels must be installed 
without a joint between them to avoid thermal bridges. When installing the vertical profiles they have to be installed over the 
insulation layer.

2. PLAATSING VAN ISOLATIE. 
Breng de isolatiepanelen over de profielsteunen aan met de daarvoor geschikte mechanische bevestiging. Plaats 
de panelen zonder open voegen om koudebruggen te vermijden. De verticale profielen worden voor de isolatielaag 
aangebracht.

MUUR
WALL

INSTALLATIE VAN VERTICALE PROFIELEN
LAYOUT AND FISING OF THE BRACKETS AND 
INSULATION.

TECHNIEK - INSTALLATIE
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5. ADHESIVE APPLICATION. 
Place 2 beads of polyurethane adhesive in the groves at the location of the clips that the panel is properly fixed avoiding 
movements from the action of the wind.

6. FITTING THE CERAMIC PANELS. 
Place the Colorstone Exa panels over the first row of clips and fix them at the top using other double clamping plates with 
the suitable flat head self-drilling screws Continue with the next row of panels checking that they are correctly aligned.  The 
horizontal joint is created by the clips and it will be a fixed value. The vertical joint can be adjusted but it must be at least 3 mm.

5. LIJMTOEPASSING.   
Plaats twee rillen polyurethaanlijm in de groeven ter plaatse van de clips, zodat de panelen zijn gefixeerd en tevens 
bedoeld om trillingen door windbelasting te vermijden.

6. MONTAGE VAN DE KERAMISCHE PANELEN. 
Plaats de Colorstone Exa panelen op de eerste rij startclips en bevestig deze aan de bovenkant met behulp van 
tussenliggende tegelclips met de geschikte zelfborende rvs schroeven met platte kop. Ga verder met de volgende rij 
panelen en controleer of ze correct zijn uitgelijnd.
De clips creëren de horizontale voeg en die is verder niet aan te passen. De verticale voeg is aan te passen, maar moet 
wel minimaal 3 mm breed zijn.

INSTALLEREN VAN DE STARTCLIP.
INSTALLATION OF VERTICAL 
PROFILES.

MONTAGE VAN DE KERAMISCHE 
PANELEN.
FITTING THE CERAMIC PANELS.

4. INSTALLING THE STARTER CLAMPING PLATES. 
The first clips are installed at the bottom and it will be fixed using flat head stainless steel self drilling screws. All clips must 
be levelled to guarantee that the façade panels are properly horizontal aligned.

4. INSTALLEREN VAN DE STARTCLIP. 
Monteer de startclips onderaan en bevestig ze met zelfborende schroeven met platte kop van roestvrijstaal. Zet alle 
clips waterpas om te garanderen dat de gevelpanelen goed horizontaal uitgelijnd zijn. 
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DETAIL STEUNBEUGEL MET VERANKERINGSBOUT. DETAIL OF SUPPORTING ANCHOR TO THE SUPPORTING STRUCTURE. 

1 3

76

5

10 49

2

8

MUUR. BACKING WALL. 

BEVESTIGINGSCLIP DUBBEL. DOUBLE CLIP. 

DRAAGBEUGELS. BRACKETS. 

ZELFBORENDE SCHROEF MET PLATTE KOP. FLAT HEAD SCREW. 

VERANKERINGSBOUT. ANCHORING BOLT. 

THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE. THERMAL INSULATION. 

HORIZONTAAL PROFIEL. HORIZONTAL PROFILE. 

VENTILATIERUIMTE. AIR CAVITY. 

ZELFBORENDE ZESKANTSCHROEF. HEXAGONAL HEAD SCREW. 

COLORSTONE EXA PANEEL. COLORSTONE EXA PANEL. 

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

HORIZONTALE DOORSNEDE. HORIZONTAL SECTION. 

Constructie details.
Construction details. 

TECHNIEK
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MUUR. BACKING WALL. 

TUSSEN TEGELCLIP. DOUBLE CLIP. 

DRAAGBEUGELS. BRACKETS. 

ZELFBORENDE SCHROEF MET PLATTE KOP. FLAT HEAD SCREW. 

VERANKERINGSBOUT. ANCHORING BOLT. 

THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE. THERMAL INSULATION.

HORIZONTAAL  PROFIEL. HORIZONTAL PROFILE. 

VENTILATIERUIMTE. AIR CAVITY. 

ZELFBORENDE ZESKANTSCHROEF. HEXAGONAL HEAD SCREW. 

COLORSTONE EXA PANEEL. COLORSTONE EXA PANEL. 

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

VERTICALE DOORSNEDE. VERTICAL SECTION. 

1

3 5

6

7

10

4

9

2

8
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1

3

5

6

7

4

2 MUUR. BACKING WALL. 

EIND TEGELCLIP. CLIP. 

TUSSEN TEGELCLIP. CLIP. 

VERANKERINGSBOUT. ANCHORING BOLT. 

DRAAGBEUGEL. BRACKETS. 

1

2

3

4

5

VENTILATIERUIMTE. AIR CAVITY. 

COLORSTONE EXA PANEEL. COLORSTONE EXA PANEL. 

THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE. 
THERMAL INSULATION.

6

7

8

8

START EN TOP VAN DE GEVEL. STARTING AND CROWNING OF THE FACADE. 

VERTICALE DOORSNEDE. VERTICAL SECTION. 
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1

3

5

6

7

2

THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE. 
THERMAL INSULATION.

MUUR. BACKING WALL. 

START TEGELCLIP. CLIP. 

TUSSEN TEGELCLIP. CLIP. 

VERANKERINGSBOUT. ANCHORING BOLT. 

DRAAGBEUGEL. BRACKETS. 

1

2

3

4

5

8

4

VERTICALE DOORSNEDE. VERTICAL SECTION. 

VENTILATIERUIMTE. AIR CAVITY. 

COLORSTONE EXA PANEEL. COLORSTONE EXA PANEL. 

THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE. 
THERMAL INSULATION.

6

7

8
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BUITENHOEK. OUTSIDE CORNER.

HORIZONTALE DOORSNEDE. HORIZONTAL SECTION. 

MUUR. BACKING WALL. 

BEVESTINGINGSCLIPS (ENKEL EN DUBBEL). CLIPS. 

DRAAGBEUGELS. BRACKETS. 

ZELFBORENDE SCHROEF MET PLATTE KOP. FLAT HEAD SCREW. 

VERANKERINGSBOUT. ANCHORING BOLT. 

VERTICAALPROFIEL. PROFILE. 

ZELFBORENDE ZESKANTSCHROEF. HEXAGONAL HEAD SCREW. 

1

6

2

7

3

4

5

TECHNIEK - CONSTRUCTIE DETAILS

1

3

7

6

5

10

9

2

8

4

8

9

10

VENTILATIERUIMTE. AIR CAVITY. 

COLORSTONE EXA PANEEL. COLORSTONE EXA PANEL. 

THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE. 
THERMAL INSULATION.
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BINNENHOEK. INSIDE CORNER.

HORIZONTALE DOORSNEDE. HORIZONTAL SECTION. 

MUUR. BACKING WALL. 

BEVESTIGINGSCLIP (ENKEL EN DUBBEL). CLIP. 

DRAAGBEUGELS. BRACKETS. 

ZELFBORENDE SCHROEF MET PLATTE KOP. FLAT HEAD SCREW. 

VERANKERINGSBOUT. ANCHORING BOLT. 

VERTICAALPROFIEL. PROFILE. 

ZELFBORENDE ZESKANTSCHROEF. HEXAGONAL HEAD SCREW. 

1

6

2

7

3

4

5

1

3

7

6

5

10

9

2

8

4

8

9

10

VENTILATIERUIMTE. AIR CAVITY. 

COLORSTONE EXA PANEEL. COLORSTONE EXA PANEL. 

THERMISCHE ISOLATIE + WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE. 
THERMAL INSULATION.
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REINIGING BIJ OPLEVERING. 
Het ontwerp van de Colorstone Exa panelen zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie. Tijdens dit installatieproces 
kunnen de panelen licht vervuild raken. We raden daarom aan de panelen na installatie even te reinigen met water en te 
drogen met een schone doek. 
Herhaal bij hardnekkige vlekken het reinigingsproces met water en gebruik extra neutrale zeep. Vermijd wel altijd het 
gebruik van schurende schoonmaakproducten!

FINAL WORK CLEANING. 
The design of the Colorstone Exa panels make the installation very fast and clean, however it is possible that during the 
installation process, the panels may become stained or dirty.   Colorstone Exa recommends that when the installation of the 
facade is finished, to clean the panels with water and dry them using a clean cloth. In case of resistant stains, repeat the cleaning 
process with water and neutral soap, avoiding the use of abrasive elements. 

ONDERHOUD.
De panelen van Colorstone Exa zijn geproduceerd met een zeer lage waterabsorptiecoëfficiënt (<0,5%). Hierdoor dringt 
vuil niet door en blijft het op het oppervlak van het paneel liggen. Om dit oppervlakkige vuil te verwijderen, reinig je de 
panelen met water onder hoge druk. Droog ze daarna af met een schone doek. Herhaal de reiniging bij hardnekkig vuil met 
water en neutrale zeep.
Gebruik bij een hoge mate van vuilophoping eventueel een ontvettend reinigingsmiddel verdund met water. Breng het 
mengsel op het oppervlak aan en laat het 4-5 minuten inwerken. Verwijder het vervolgens met een borstel. Spoel goed af 
met veel water en droog de panelen met een doek.
Voor gewoon onderhoud zijn er geschikte producten specifiek voor keramiek. In het geval van het gebruik van aanvullende 
reinigingsmethoden met behulp van borstels of pads, gebruik dit soort schurende elementen van een andere aard onder 
geen enkele omstandigheid.

MAINTENANCE. 
The extruded porcelain panels from Colorstone Exa have been produced guaranteeing a very low water absorption coefficient, 
less than 0.5%. Due to this characteristic, dirt does not penetrate, so it remains on the surface of the panel.
For the correct cleaning of this superficial dirt, clean the panels with high pressure water and dry them with a clean cloth. In case 
of more resistant dirt, repeat the cleaning with water and neutral soap.  In cases of medium or high pollution areas that imply a 
high degree of dirt accumulation on the panels, a degreasing detergent diluted in water might be used, applying the mix on the 
surface and leaving it to act for 4-5 minutes and then remove it with a brush. Rinse well with plenty of water and dry the panels 
with a cloth. 
For ordinary maintenance, there are suitable products specifically for ceramics. In the event of using complementary cleaning 
methods using brushes or pads, do not use these types of abrasive elements of a different nature under any circumstances.

BUITENGEWONE VERVUILING (GRAFFITI).  
Door de lage (water)absorptie, dringt ook graffitiverf nooit in het paneel. Gebruik voor het verwijderen van graffitiverf 
op het oppervlak een gebruiksklare reiniger van de fabrikant. Breng de reiniger direct met een kwast of spray aan en laat 
het middel minimaal 5 minuten inwerken. Verwijder het daarna met een geschikte borstel en spoel af met water. Voor een 
optimaal resultaat raden we aan om hierbij water onder druk te gebruiken.

EXTRAORDINARY CLEANING (GRAFFITY).
In the case that the facade panels are affected by graffiti, as previously explained, the extruded porcelain panels from 
Colorstone Exa have been produced guaranteeing a water absorption coefficient of less than 0.5%. Due to this characteristic, 
the graffiti paint will never penetrate the panel, remaining on the surface. For the correct removal of graffiti paint, a ready-to-use 
gel cleaner (according to the manufacturer) should be used and applied directly to the piece with a brush or spray, leaving it to 
act for at least 5 minutes and then brushing the affected area with a suitable brush and finally rinse with water. To achieve an 
optimal result, it is recommended to use pressurized water.

Instructies voor reiniging en onderhoud.
Cleaning and maintenance instructions. 

TECHNIEK
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VERVANGING VAN PANELEN.  
Bij het gevelsysteem Colorstone Exa is het gemakkelijk om een beschadigd of gebroken paneel te vervangen.

A. Het paneel dat moet worden vervangen.
B. Verwijder het paneel en pas de tussenclips aan de bovenzijde aan om het nieuwe paneel te kunnen installeren.
C. Monteer in het midden een profieldeel met de benodigde beugels op de achterwand.
D. Installeer het nieuwe paneel op de speciale renovatieclip aan de onderkant en een nieuwe speciale renovatieclip aan de 
bovenkant van het paneel.

REPLACEMENT OF PANELS. 
The ventilated facade system Colorstone Exa is designed to facilitate the replacement of any deteriorated or broken panel.

A. Affected panel to be replaced. 
B. The affected panel is removed and the upper side clips have to be modified to allow the new panel to be installed. 
C. A profile section is installed at the midpoint with the required brackets on the backing wall.
D. Install the new panel on the bottom side clips. Install a new clip at the top of the panel.

A B

C D
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Bij Plastica zijn we ons er bewust van dat projecten met onze Colorstone Exa panelen vragen om professionele en 
toegewijde aandacht vanaf het eerste begin van zo’n project. Daarom zijn wij er om jou en je project te ondersteunen bij 
iedere stap.

INITIEEL IDEE
Al in de eerste fasen van een project werken we samen met de architect, ontwikkelaar en aannemer om te ondersteunen in 
decorkeuzes en technische vraagstukken.

VOORLOPIG VOORSTEL EN INSCHATTING
Na zorgvuldige bestudering van het project, geven we, gebaseerd op het initiële ontwerp, samen met onze technische 
partners een conceptvoorstel met daarin alle benodigde elementen en een inschatting van kosten en levertijden.

GOEDKEURING, ONTWERP EN PRODUCTIE
Wanneer de keuzes voor het project zijn gemaakt en zijn goedgekeurd, gaan we samen met onze technische partners aan 
de slag om de technische zaken verder uit te werken. Afhankelijk van het type project leveren we de keramische panelen 
uit voorraad of starten we de productie op, om zo te garanderen dat de gevraagde componenten op het juiste moment 
beschikbaar zijn.

LEVERING EN INSTALLATIE
Plastica zorgt voor een optimale levering van alle Colorstone Exa componenten. Daarnaast zijn ons eigen serviceteam 
en onze technische partners beschikbaar om tijdens de bouw van het project aanwezig te zijn voor ondersteuning en 
projectbegeleiding. 

At Plastica we are aware that projects with our Colorstone Exa panels will require professional and dedicated attention from the 
early stages of the project. That's why we are there to support you and your project along the way.

INITIAL IDEA
Collaborative work with the Architect / Developer / Promoter to gather project information and advice on the choice of colors 
and textures

PRELIMINARY PROPOSAL AND ESTIMATION
After carefully studying the project and initial design, we will, together with our technical partners, prepare an first preliminary 
proposal with a breakdown of all the necessary elements and an estimation of costs and delivery times.

APPROVAL, DESIGN AND PRODUCTION
Once the choices of the project have been defined and approved, we will, together with our technical partners, work on further 
development of technical matters. Depending on the type of project we are able to either deliver from stock or we will start 
production to guarantee that the requested components are available within the indicated timeframe.

DELIVERY AND INSTALLATION
Plastica will guarantee all Colorstone Exa components will be delivered in perfect condition. In addition, our service team and 
technical partners will be able to arrange site visits during the installation to provide project support. The mounting party always 
remains responsible for the right mounting. 

Werkwijze.
Work streaming. 

TECHNIEK
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Wij bieden installateurs, architecten, ingenieurs en aannemers technische ondersteuning en informatiediensten op het 
gebied van: 

• Productspecifi caties en keuzecriteria.
• Autocad 3D-ontwerpservice, tegen meerprijs
• Architectonische details en ontwerpvoorstellen.
• Bepaling van hoeveelheden, indicatief.
• Technische informatie, productt esten en certifi caten.
• Kwaliteit & Projectbegeleiding.
• Technische rapporten en installatie-suggesties, tegen meerprijs door een ingenieursbureau.

Technical support & Information services for Colorstone Exa Distributors, Architects, Engineers and Contractors, to provide 
technical assistance: 

• Product specifi cations and choice criteria 
• AutoCAD 3D design service 
• Architectural details and design proposals 
• Determination of quantities 
• Technical information, product tests and certifi cates 
• Post-installation service 
• Technical reports and installation suggestions

Technische service.
Technical service. 
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De Colorstone Exa panelen bezitten de technische eigenschappen zoals vermeld in het technisch datablad. Deze 
technische eigenschappen worden voor een periode van 10 jaar* gegarandeerd. Wanneer de kwaliteit van de panelen 
aantoonbaar afwijkt, zal Plastica Plaat BV een eventuele garantieclaim in behandeling nemen.
   
Op projectbasis kan Plastica Plaat BV, bij aanvraag vóór de daadwerkelijke levering, een garantiecertificaat verstrekken. 
Deze wordt na de factuurdatum verstrekt.

*) Na factuurdatum. 

Garanties.
Warranties. 

The Colorstone Exa panels possess the technical properties, as specified in the technical data sheet. These technical 
properties are guaranteed for a period of 10 years*. In case the quality of the panels deviates demonstrably, Plastica Plaat BV will 
process any potential warranty claim.
On a project basis, Plastica Plaat BV may issue a warranty certificate upon request, when requested before actual delivery. This 
certificate will be issued after the invoice date.

*) From the invoice date



exa



118

Geëxtrudeerde keramiek tegels volgens EN 14441, groep AIa.
Extruded porcelain tiles, according to EN 14441, group AIa.

Norm / Test Omschrijving  / Description   Standaarden / 
Standards  

C o l o r s t o n e 
Exa 

ISO 10545-2 Lengte en breedte / Length and width

         
Dikte / Thickness 

         
Rechtheid zijkanten / Straightness of sides 

         
Haaksheid / Rectangularity

       
Vlakheid oppervlak / Surface Flatness

± 1%   ± 2 mm 

± 10% 

± 0,5%

± 1,0% 

± 0,5% 

± 1%   ± 2 mm 

± 10% 

± 0,5%

± 1,0% 

± 0,5%

ISO 10545-3 Waterabsorptie / Water absorption ≤ 0,5 % ≤ 0,5 %

ISO 10545-4 Breuksterkte / Breaking strength ≥ 3.000 N ≥ 6.000 N

ISO 10545-8 Lineair thermische uitzetting / 
Linear thermal expansion

         - <6,5·10-6 °C-1

ISO 10545-9 Resistentie tegen thermische schokken/  
Resistance to thermal shock 

verplicht  
required

gegarandeerd       
guaranteed

ISO 10545-11 Resistentie tegen scheuren /  
Crazing resistance

verplicht 
required

gegarandeerd       
guaranteed

ISO 10545-12 Vorstresistentie /  Frost resistance verplicht  
required

gegarandeerd       
guaranteed

ISO 10545-13 Chemische resistentie / 
Chemical resistance

minimaal B       
minimum B

A/LA/HA

ISO 10545-14 Vlekbestendigheid /  Stain resistance min. klasse 3 /
minimum class 3

klasse 5 
class 5

NEN-EN 13501-1 Brandklasse/ Fireproofclass A1
A1

Technische data.
Technical data. 

TECHNIEK
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Afmetingen / Sizes
  

Stuks/m2

Pieces/sqm
Stuks/doos
Pieces/box

Kg/doos
Kg/box

Dozen/pallet
Boxes/pallet

Kg/pallet
Kg/pallet

600x800x20 mm 2 ntb / tbd ntb / tbd ntb / tbd ntb / tbd

600x1000x20 mm 1,65 1 19.69 48 945,12

600x1200x20 mm 1,39 1 23,20 30 696,00

600x1600x20 mm ntb / tbd ntb / tbd ntb / tbd ntb / tbd ntb / tbd

397x800x20 mm 3 2 20,52 44 902,88

397x1000x20 mm 2,5 2 25.72 48 1294.56

397x1200x20 mm 2 1 15.90 61 969.90

397x1600x20 mm ntb / tbd ntb / tbd ntb / tbd ntb / tbd ntb / tbd

Verpakking.
Packaging. 

NTB: NADER TE BEPALEN
TBD: TO BE DECIDED
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Plastica Plaat B.V.  |  Industrieweg 92  |  5145 PW Waalwijk  |  Postbus 180  |  5140 AD Waalwijk

Tel. +31(0)416 67 24 00  |  info@plastica.nl  |  www.plastica.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan wijzigen. De meest actuele brochures staan op onze website (www.colorstone-exa.nl).


